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RUDUS ON SEAL,
KUS EHITATAKSE
Rudus AS osaleb aktiivselt kõikjal seal, kus ehitatakse maju, teid, sildu ja hoove.

Meie eesmärk on tarnida kvaliteetseid kivist ehitusmaterjale usaldusväärselt ja teenindada oma kliente igakülgselt. 
Me täidame oma lubadusi. Lisaks soovime oma tööstusharu teerajajana edendada kivist lähtuvat head ja kvaliteetset 
ehitamist, arvestades samas elukeskkonna kvaliteediga.

Meie tegevuse fookuses on erinevad kivimaterjalid, betoon, betoontooted ja taaskasutus. Investeerime oma toodete 
ja teenuste arendamisse ning töötame sujuvalt koos projekteerijate, ehitajate ja teiste huvirühmadega.

Kuulume ülemaailmsesse ehitusmaterjale tootvasse kontserni CRH, mis on meie võimas taustajõud.

Meie juured on sügaval Soome ehitamises. Alustasime juba 1897. aastal Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö nime all. 
Ligi viiskümmend aastat tagasi, 1974. aastal, alustasime esimestena Soomes betoonkivide mehhaniseeritud tootmist.
Pikad traditsioonid loovad meie tööle kindla toetuspinna ja avara perspektiivi. Meie tööstusharu on oma teel hüppeliselt 
arenenud, kuid meie kõige olulisem tootelubadus ei ole muutunud: kui ehitate kivist, ehitate alati kestlikule alusele.

Rooma sillutuskivid
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KVALITEEDI- JA KESKKONNANÕUDED
Töötame pidevalt kvaliteedi, keskkonna, 
ohutuse, säästva arengu ning töö- ja 
tarnekindluse nimel. Oleme sertifitseerinud 
oma kvaliteedi-, keskkonna-, energia- ning 
töötervishoiu ja -ohutusalase tegevuse.
Meie toodetel on CE-märgis 
(SFS EN 1338-1343) ja nad täidavad 
Soome standardi SFS 7017 nõudeid. 
Täpsem info tooterühmade kohta ja andmed 
on toodud meie kodulehel www.rudus.fi/dop

LAOVÄRVID JA TELLITAVAD VÄRVID
Toodetel on palju erinevaid pinnaviimistluse- ja värvivalikuid. 
Tootenimekirjas on iga toote juures näidatud värvid, milles 
antud toode on saadaval. Laovärvid on valmistooted, mida 
tarnime kiiresti ehitusplatsidele. Tellitavat värvi tooted on 
hinnastatud, kuid nende tarneaeg lepitakse müüjaga 
tellimuse vormistamisel kokku. Valmistame ka eritooteid, 
mille hulka kuuluvad erivärvi ning eritellimusel valmistatud 
betoon- ja looduslikust kivist tooted. Looduskive on meil 
laos piiratud koguses, seega soovitame alati enne toote 
tellimist selle saadavust kontrollida. Toodete värvi- ja 
pinnatöötlust on kirjeldatud värvikaardil lk 72–73.

TOOTMISETTEVÕTTED
Toodame ja ladustame tooteid mitmes oma tegevuskohas üle 
Soome. Meie tootmisüksuste lühendid on järgmised

Tehased ja laod:
TSa = Tuusula Sammonmäki
TRi = Tuusula Ristikivi
Ola = Orimattila
Tre = Tampere
Ou = Oulu

TOOTEKOODID
Tootekood koosneb tavaliselt 7 numbrist. Esimesed neli numbrit 
näitavad, mis tootega on tegu, ja kolm viimast selle värvi. Näiteks 
kood 0411101 on Kartanokivi (0411), mis on halli värvi (101).

= toote valmistamisel arvesse võetud keskkonnaväärtused.

= toode sobib kasutamiseks sadeveelahendustes.

Rudus Premium sillutuskivi tootevalik kasvab jõudsalt ja meie valik täieneb pidevalt. 
Soovime teid teenindada asjatundlikult kõigis kiviehitusega seotud küsimustes.

Üks selline konkreetne meede on väiksema süsinikusisaldusega betoontoodete väljatöötamine. Oleme teinud olulise
arenguhüppe ja 2022. aasta lõpus tõime turule väga madala keskkonnaheitmega CEVO sillutuskivid. CEVO kivide 
CO

2
-heide on kuni 57% madalam võrreldes 2020. aastal toodetud traditsiooniliste sillutuskividega. Tsement on 

asendatud teiste vähese heitmega sideainetega, tänu millele on toote tugevus ja muud omadused sarnased tavaliste 
sillutuskivide omadega. Erinevus traditsioonilistest sillutuskividest on väga madal CO

2
-heide. CEVO tehnoloogiat 

kasutatakse Orimattila betoontoodete tehases toodetud kivisarjades ja värvides. Laovaolis on ka sillutuskivid CEVO 
Piano ja CEVO Kartanokivi. Muid seda tüüpi kive toodetakse vaid eritellimusel.

Keskkonnaheitmete
vähendamine 57%

Madala süsinikusisaldusega CEVO sillutuskivid

 sillutuskivid

Rudus on aastakümneid töötanud keskkonna kaitsmise, 
kliimamuutustega võitlemise ja ringmajanduse 
edendamise nimel. 

Vastutus on kogu meie äri keskne osa. Suunisena 
toimib meie keskkonnavastutuse programm, mille 
abil soovime luua endale veelgi selgema teekaardi. 
Meie keskkonnavastutuse programm Concrete Acts! 
võtab kokku mitte ainult meie üldised eesmärgid, 
vaid ka konkreetsed meetmed, mida soovime 
praegu ja lähiaastatel ellu viia. 
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LUMO-KARTANOKIVI

Lumo-Kartanokivi vuukides saate 
kasvatada muru, rohtu, kukeharja, 
kõrkjaid või kõrrelisi, mis meelitavad ligi 
liblikaid ja muid lendputukaid. Kivi sobib 
ka sadevee ärajuhtimiseks, tõhustades
vee loomulikku ringlust looduses. 
Lumo-Kartanokivi abil saate kivipinda 
elavdada ja luua selle pinnale triipe. 
Tootel on 46 mm distantsnukid. Kivi 
mõõtmed ühtivad Kartano kividega. 
Lumo-Kartanokiviga tähistab Rudus 
endale olulise masintoodetud betoonist
sillutuskivide 50. juubelit.

138

278

9
2

4
6

LUMO-KARTANOKIVI

0409KOOD 278x138x80 mmMÕÕTMED

26tk/m2 1020kg/alus 192tk/alus

7,52 TRiTEHAS

LAOVÄRVID: sile: hall (101), must (107)
Vuugimaterjali kulu: • kivimaterjal umbes 36 kg/m2, 
muruvuugis vähemalt 10% mulda
Vett läbilaskva pinna osa 25,5 %

ARTIK-NOPPA

Artik-noppa on käepärase suurusega, 
profileeritud pinnaga betoonkivi, millest 
luuakse mosaiigilaadne kivisillutis. 
Artik-noppa sillutuskividega saad teha 
triipe ja elavdada õue. Artik-noppa kivid 
sobivad ka kivist alade ääristamiseks. 
Kivi väikesed mõõtmed võimaldavad 
seda kasutada mitmekülgselt kohtades, 
kus pinnavormid on väga vahelduvad 
või sellel on mitmesuunalised kalded. 
Kivi mõõtmed on 92x92x80 mm, 
tootel on 3 mm distantsnukid.

9
2

92
ARTIK-NOPPA

0474KOOD 92x92x80 mmMÕÕTMED 1,45kg/tk

111tk/m2 950kg/alus 576tk/alus

5,22 TRiTEHAS

LAOVÄRVID: profileeritud: must (442), hall (443)
kergpestud: helehall (501)
TELLITAVAD VÄRVID: kergpestud: punane (511), hall (580), 
tumehall (581)
Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 12 kg/m2

LUMO-KARTANOKIVILUMO KARTANOKIVIT

BETOONIST SILLUTUSKIVID

m2/alus

m2/alus
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KARTANOKIVI

Kartanokivi laovalikusse kuulub uus 
väga madala keskkonnaheitmega CEVO-
Kartanokivi. CEVO sillutuskivide CO

2

heide on kuni 57% madalam võrreldes 
2020. aastal toodetud traditsiooniliste 
sillutuskividega. Kartanokivi mõõtmed on 
278x138 mm. Kartanokivi sarjas on palju
erinevas mõõdus, omavahel sobivaid 
tooteid, mille erinevad värvi- ja pinna-
töötlusvõimalused pakuvad disainerile 
palju võimalusi neid kombineerida. Tootel 
on 2 mm paigaldusnukid, mis ei kuulu 
mõõtude hulka, serva faas on ca 5x5 mm. 
Faasita kivil on 3 mm paigaldusnukid, 
mis ei kuulu mõõtude hulka. 

278

138

KARTANOKIVI 60

0428KOOD 278x138x60 mmMÕÕTMED

26tk/m2 1290kg/alus 240tk/alus

9,4 Tre, TRi, OuTEHAS

LAOVÄRVID: sile: hall (101), must (107), punane (110),
punamust (112)
TELLITAVAD VÄRVID: sile: pruun (105), liivapruun (106),
suits (167), kajo (169) 
kergpestud: helehall (501), hall (580), tumehall (581)
Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 3 kg/m2

278

138

CEVO KARTANOKIVI 80

0411KOOD 278x138x80 mmMÕÕTMED 26tk/m2

1370kg/alus 192tk/alus 7,52

OlaTEHAS

LAOVÄRVID: sile: hall (101C), must (107C)
Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 4 kg/m2

Madala süsinikusisaldusega CEVO Kartanokivi 
CO

2
-heide on kuni 57% madalam

278

138

KARTANOKIVI 80

0411KOOD 278x138x80 mmMÕÕTMED 26tk/m2

1370kg/alus 192tk/alus 7,52

Ola, Tre, TRi, OuTEHAS

LAOVÄRVID: sile: hall (101), pruun (105), liivapruun (106),
must (107), punane (110), punamust (112)
TELLITAVAD VÄRVID: sile: valge (103), suits (167), 
kajo (169)
kergpestud: helehall (501), hall (580), tumehall (581) 
liivapritsitud: kulo (852), autere (853), kuru (859)
Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 4 kg/m2

278

138

KARTANOKIVI 80 SUOJATIEKIVI

0411KOOD 278x138x80 mmMÕÕTMED 26tk/m2

1370KG/LAVA 192tk/alus 7,52

OlaTEHAS

LAOVÄRVID: sile: must (115), valge (116)
Sillutuskivide valmistamisel kasutatakse väga kulumiskindlat
liiki kivimaterjale. Kive toodetakse valget ja musta värvi ja
nad on läbiva värviga.
Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 4 kg/m2

KARTANOKIVIKARTANOKIVIT

BETOONIST SILLUTUSKIVID

m2/alus

m2/alus

m2/alus

m2/alus



7

137

277

KARTANOKIVI 80 FAASITA

0401KOOD 277x137x80 mmMÕÕTMED

26tk/m2 1360kg/alus 192tk/alus

7,52 Tre, OuTEHAS

LAOVÄRVID: sile: hall (101), must (107)
antiik: must (482), hall (483)
TELLITAVAD VÄRVID: sile: pruun (105), liivapruun (106),
punane (110) 
antiik: punane (484), liivapruun (486), pruun (488)
Saadaval ka Oulus, kood 0472 mõõtmed 278x138x80, 
värvid 101 ja 107.
Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 4 kg/m2

278

138

UUMA-KARTANOKIVI 80

0411KOOD 278x138x80 mmMÕÕTMED 26tk/m2

1370kg/alus 192tk/alus 7,52

TreTEHAS

TELLITAVAD VÄRVID: sile: hall (101UM)
Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 4 kg/m2

Uuma-kivide valmistamisel kasutatavatest looduslikest 
kivimaterjalidest asendatakse taaskasutatud materjaliga.

KARTANOLANKKU

Kartanolankku on piklik betoonkivi, 
mis täiendab Kartanokivi sarja. 
80 mm paksune Kartanolanku sobib 
kokku 418-seeria betoonplaatidega. 
Kartanolankkua saab kasutada kas eraldi 
või üheskoos teiste kivimudelitega, et 
luua muljetavaldavaid kiviridu. Toote 
laovärvid on sile must ja hall ning 
tellimisel on saadaval liivapritsiga kulo, 
Autere ja kuru toonid. Tootel on 2 mm 
distantsnukid (ei arvestata mõõtudes), 
servafaasid on umbes 5x5 mm.

418

138

KARTANOLANKKU

0413KOOD 418x138x80 mmMÕÕTMED 11kg/tk

17tk/m2 1380kg/alus 126tk/alus

7,42 OlaTEHAS

LAOVÄRVID: sile: hall (101), must (107)
TELLITAVAD VÄRVID: liivapritsitud: kulo (852), autere (853), 
Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 3 kg/m2

KARTANOKIVIKARTANOKIVIT

BETOONIST SILLUTUSKIVID

m2/alus

m2/alus

m2/alus
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KARTANOLAATTA

Kartanolaatta kivi mõõtmed on 
278x278 mm. Kartanolaatta kive 
toodetakse 60 ja 80 mm paksusega 
ning need sobivad paigaldamiseks 
koos teiste Kartanokivi sarja kividega. 
Võimalikud pinnatöötlusvõimalused 
on sile, liivapritsiga ja kergpestud. 
Valmistame tooteid ka erivärvides.  
Vt ka www.rudus.fi/plannerjalle/
erikoisvärit. Tootel on 2 mm 
distantsnukid, mis ei kuulu mõõtude 
hulka, servafaasid on umbes 5x5 mm. 
Oulus saadaval ka ilma faasita.

278

278KARTANOLAATTA 60

0403KOOD 278x278x60 mmMÕÕTMED

13tk/m2 1290kg/alus 120tk/alus

9,4 Tre, Tri, OuTEHAS

LAOVÄRVID: sile: hall (101), must (107)
TELLITAVAD VÄRVID: sile: pruun (105), liivapruun (106), 
punane (110), punamust (112) 
kergpestud: helehall (501), hall (580), tumehall (581)
Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 2 kg/m2

278

278
KARTANOLAATTA 80

0426KOOD 278x278x80 mmMÕÕTMED

13tk/m2 1370kg/alus 96tk/alus

7,52 Ola, Tre, TRi, OuTEHAS

LAOVÄRVID: sile: hall (101), must (107)
TELLITAVAD VÄRVID: sile: pruun (105), liivapruun (106), 
punane (110), punamust (112) 
kergpestud: helehall (501), hall (580), tumehall (581)
liivapritsitud: kulo (852), autere (853), kuru (859)
Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 3 kg/m2

Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 3 kg/m2

278

278

KARTANOLAATTA 80 FAASITA

0469KOOD 278x278x80 mmMÕÕTMED

13tk/m2 1370kg/alus 96tk/alus

7,52 OuTEHAS

LAOVÄRVID: sile: hall (101), must (107)

KARTANOLAATTAKARTANOLAATTA

BETOONIST SILLUTUSKIVID

m2/alus

m2/alus

m2/alus
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KARTANONOPPA

Kartanonoppa mõõtmed on 138x138 mm, 
paksusega 60 ja 80 mm. Kartanokivi 
mõõtmed on sobivad paigaldamiseks 
koos teiste Kartanokivi tootesarja 
kividega. Saadaolevad pinnatöötlus-
võimalused on sile, liivapritsitud ja 
kergpestud pind. Valmistame tooteid 
ka erivärvides. Vt ka www.rudus.fi/
suunnittelijalle/erikoisvärit. Tootel on 
2 mm distantsnukid, mis ei kuulu 
mõõtude hulka, servafaasid on umbes 
5x5 mm. Faasita kividel on 3 mm 
distantsnukid, mis ei kuulu mõõtude 
hulka.

138

138
KARTANONOPPA 60

0402KOOD 138x138x60 mmMÕÕTMED

52tk/m2 1290kg/alus 480tk/alus

9,4 Tre, TRi, OuTEHAS

LAOVÄRVID: sile: hall (101), must (107)
TELLITAVAD VÄRVID: sile: pruun (105), liivapruun (106),
punane (110), punamust (112) 
kergpestud: helehall (501), hall (580), tumehall (581)
Tähelepanu! Oulu aluse mõõtmed 7,7 m2/alus, 1030 kg/alus.
Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 4 kg/m2

138

138

KARTANONOPPA 80

0410KOOD 138x138x80 mmMÕÕTMED 52tk/m2

1370kg/alus 384tk/alus 7,52

Ola, Tre, TRi, OuTEHAS

LAOVÄRVID: sile: hall (101), must (107)
TELLITAVAD VÄRVID: sile: valge (103), pruun (105),
liivapruun (106), punane (110), punamust (112) 
kergpestud: helehall (501), hall (580), tumehall (581) 
liivapritsitud: kulo (852), autere (853), kuru (859)
Tähelepanu! Oulu aluse mõõtmed 7,7 m2/alus, 1400 kg/alus.
Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 5 kg/m2

138

138KARTANONOPPA 80 SUOJATIE

0410KOOD 138x138x80 mmMÕÕTMED 52tk/m2

1370kg/alus 384tk/alus 7,52

OlaTEHAS

TELLITAVAD VÄRVID: sile: hall (101), valge (116)
Sillutuskivide valmistamisel kasutatakse väga kulumiskindlat 
liiki kivimaterjale. Kive toodetakse valget ja musta värvi ja 
nad on läbivalt värvitud.
Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 5 kg/m2

137

137KARTANONOPPA 80 FAASITA

0431KOOD 137x137x80 mmMÕÕTMED 52tk/m2

1360kg/alus 384tk/alus 7,52

TreTEHAS

TELLITAVAD VÄRVID: sile: hall (101), must (107)
antiik: must (482), hall (483)
Saadaval ka Oulus, kood 0475, mõõtmed 138x138x80.
Aluse mõõtmed 7,7 m2/alus, värvikoodid 101 ja 107.
Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 5 kg/m2

KARTANONOPPAKARTANONOPT PA

BETOONIST SILLUTUSKIVID

m2/alus

m2/alus

m2/alus

m2/alus
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KARTANONUPU

Kartanonupu on traditsioonilisest 
Kartanokivest lühem kivimudel, mille 
mõõtmed on 207x137 mm ja kõrgus on 
60 mm. Kivi on saadaval sileda mudelina 
ilma servafaasideta või antiikviimistlusega 
uudismudelina. Sileda kivipinna saab luua 
ilma servafaasideta kiviga. Faasita 
betoonkivide levinumad kasutusalad 
on kõnniteed parkimismajades, 
hooldekodude hoovid ja uisuplatsid ning
alad, kus lükatakse ostukärusid. 
Antiikviimistlus sobib suurepäraselt 
vanadele õuealadele ja loob sakilise 
efekti ka uutes keskkondades.

207

137

KARTANONUPU 60 FAASITA

0471KOOD 207x137x60 mmMÕÕTMED

35tk/m2 1340kg/alus 324tk/alus

9,54 TreTEHAS

LAOVÄRVID: sile: hall (101), must (107)
antiik: pruun (471), must (472), hall (473)
Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 4 kg/m2

KARTANONUPUKARTANONUPUT

BETOONIST SILLUTUSKIVID

m2/alus
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LUOSTARIKIVI

Uudisena faasideta Luostarikivi ja uued 
mitmevärvilised kivitoonid, mida saab 
kombineerida ka ühevärviliste kividega. 
Kitsas Luostarikivi sobib mitmeks ots-
tarbeks, mõõtmed 208x68x80 mm. See 
sobib kasutamiseks ka kaarjate kujunditega. 
Kivi sobib nii sisehoovi kui avalikesse 
kohtadesse ning oma mõõtmetelt sobib 
kokku Kartano tootesarja kividega. 
Alternatiiviks on faasitud servaga kivi ja 
sirge servaga faasita kivi. Faasita kivi 
meenutab välimuselt telliskivi. Betoonist 
sillutuskivi eeliseks on kivi 2 mm 
distantsnukid, mis muudavad paigaldamise 
lihtsamaks ja kaitsevad kivi servi 
pragunemise eest. Mitut erinevat tooni 
kombineerides saate luua kauni 
mitmevärvilise sillutise.

6
8

208

LUOSTARIKIVI

0412KOOD 208x68x80 mmMÕÕTMED 68tk/m2

1190kg/alus 440tk/alus 6,48

TRi, OuTEHAS

LAOVÄRVID: sile: hall (101), must (107), punane (110),
punamust (112)
Tähelepanu! Oulu kaubaaluse suurus 8,24 m2/alus, 1500 kg/alus.
Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 6 kg/m2

6
8

208

LUOSTARIKIVI FAASITA

2412KOOD 208x68x80 mmMÕÕTMED 68tk/m2

1190kg/alus 440tk/alus 6,48

TRiTEHAS

TELLITAVAD VÄRVID: sile: hall (101), pruun (105),
liivapruun (106), must (107), punane (110), punamust (112),
pruun liivapruun (172), liivapruun punane (173),
pruun ooker (174)
Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 6 kg/m2

LUOSTARIKIVILUOSTARIKIVIT

BETOONIST SILLUTUSKIVID

m2/alus

m2/alus
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RUSTIIKKI-KIVID

Rustiikki-kividest õhkub karmi stiili. 
Kivi pind on lainja profiiliga ja neid 
valmistatakse kolmes eri mõõdus. 
60 mm paksuse Rustiikki-seeria kive 
saab kasutada eraldi või kombineerida 
neid ühte mustrisse. Rustiikki-kivide 
suurim suurus on Rustiikki Laata 
418x418x60 mm, teised suurused on 
Iso Rustiikki 278x208x60 mm ja 
Rustiikki 208x138x60 mm. Tootel on 
2 mm distantsnukid (ei arvestata 
mõõtmetes). Rustiikki-kive toodetakse 
Oulu tehases.

ISO RUSTIIKKI

0404KOOD 278x208x60 mmMÕÕTMED

17tk/m2 1290kg/alus 160tk/alus

9,44 OuTEHAS

LAOVÄRVID: profileeritud: must (442), hall (443)
Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 2 kg/m2

278

20
8

RUSTIIKKI

0473KOOD 208x138x60 mmMÕÕTMED

34tk/m2 1290kg/alus 320tk/alus

9,44 OuTEHAS

LAOVÄRVID: profileeritud: must (442), hall (443)
Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 3 kg/m2

208

138

RUSTIIKKI PLAAT 418X418X60

0341KOOD 418x418x60 mmMÕÕTMED

24KG/KPL 5,67tk/m2 1170kg/alus

48tk/alus 8,4 OuTEHAS

LAOVÄRVID: profileeritud: must (442), hall (443)
Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 1 kg/m2

4
18

418

PIHAKIVI

Pihakivi on mitmekülgne ja hinnalt 
soodne sillutuskivi õuealadele. 
Pihakivi 60 sobib ka õuealadele, kus 
aeg-ajalt liiguvad raskesõidukid. 
Seda väikesemõõtmelist kivi on lihtne 
käsitseda ja paigaldada. 
Pihakivi mõõtmed on 198x98x60 mm. 
Tootel on 2 mm distantsnukid 
(ei arvestata mõõtudes), servafaasid 
on umbes 5x5 mm.

9
8

198

PIHAKIVI

0432KOOD 198x98x60 mmMÕÕTMED 50tk/m2

1340kg/alus 480tk/alus 9,6

TreTEHAS

LAOVÄRVID: sile: hall (101), must (107)
TELLITAVAD VÄRVID: sile: punane (110), punamust (112)
Saadaval ka Oulus, kood 0405, suurus 208x103x60, 
kaubaalusel kogus 8,82 m2/alus.
Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 4 kg/m2

RUSTIIKKI-KIVIDRUSTIIKKI KIVID

BETOONIST SILLUTUSKIVID

m2/alus

m2/alus m2/alus m2/alus
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KLASSIKKOKIVI

Tänu ümaratele servadele on 
mitmekülgsete Klassikko sarja kividega 
võimalik luua kumeraid mustreid. 
Klassikkokivi tootesarja kive toodetakse 
paksusega 60 ja 80 mm. Klassikko 
seeriasse kuulub ka kumer kivi, mis 
võimaldab luua looklevaid teid, ringe ja 
ilusaid mustreid. Kumera Klassikkokivi 
kiviga on lihtne ümbritseda valgustid, 
kaevuluugid ja muud kumerad elemendid. 
Serva faasid ca 11x5 mm.

KLASSIKKO SIRGE 60

0435KOOD 172x115x60 mmMÕÕTMED

50tk/m2 1280kg/alus 490tk/alus

9,7 TreTEHAS

LAOVÄRVID: sile: hall (101), must (107), punane (110)
Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 5 kg/m2

115

172

KLASSIKKO RUUT 60

0436KOOD 115x115x60 mmMÕÕTMED

75tk/m2 1230kg/alus 700tk/alus

9,3 TreTEHAS

LAOVÄRVID: sile: hall (101), must (107), punane (110)
Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 6 kg/m2

115

115

KLASSIKKO SUUR KAAR 60

0437KOOD 110x115x60 mmMÕÕTMED

90tk/m2 760kg/alus 539tk/alus

5,67 TreTEHAS

LAOVÄRVID: sile: hall (101), must (107), punane (110)
Aluse kihis 77 tk, 0,8 m2. Alusel on 7 kihti.
Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 7 kg/m2

115

70

110

KLASSIKKO SIRGE 80

0415KOOD 172x115x80 mmMÕÕTMED

50tk/m2 1320kg/alus 392tk/alus

7,76 TRi, OuTEHAS

LAOVÄRVID: sile: hall (101), must (107), 
punane (110), punamust (112)
TELLITAVAD VÄRVID: sile: liivapruun (106)
Tähelepanu! Oulu kaubaalus 7,60 m2/alus, 1310 kg/alus.
Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 7 kg/m2

115

172

KLASSIKKO RUUT 80

0416KOOD 115x115x80 mmMÕÕTMED

75tk/m2 1270kg/alus 560tk/alus

7,44 TRi, OuTEHAS

LAOVÄRVID: sile: hall (101), must (107), 
punane (110), punamust (112)
TELLITAVAD VÄRVID: sile: liivapruun (106)
Tähelepanu! Oulu kaubaalus 6,80 m2/alus, 1150 kg/alus.
Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 8 kg/m2

115

115

KLASSIKKO SUUR KAAR 80

0417KOOD 110x115x80 mmMÕÕTMED

90tk/m2 1270kg/alus 672tk/alus

7,44 TRiTEHAS

LAOVÄRVID: sile: hall (101), must (107), 
punane (110), punamust (112)
TELLITAVAD VÄRVID: sile: liivapruun (106)
Aluse ühes kihis on 84 tk, 0,93 m2. Alusel on 8 kihti.
Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 9 kg/m2

115

70

110

KLASSIKKOKIVIKLASSIKKOKIVI

BETOONIST SILLUTUSKIVID

m2/alus m2/alus
m2/alus

m2/alusm2/alusm2/alus
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UNIKIVI

Tänu sakilisele kujule lukustuvad Unikivid 
üksteisega hästi kokku. Kivid püsivad 
hästi paigal ning on kergesti hooldatavad 
ja kauakestvad. Unikive toodetakse 
60 mm ja 80 mm paksusega. 
Tootel on 2 mm distantsnukid 
(ei arvestata mõõtudes), servafaasid 
on umbes 5x5 mm.

112,5

225
UNIKIVI 60

0423KOOD 225x112,5x60 mmMÕÕTMED

39tk/m2 1230kg/alus 350tk/alus

9 TRi, OuTEHAS

LAOVÄRVID: sile: hall (101), must (107)
TELLITAVAD VÄRVID: sile: punane (110), punamust (112)
Tähelepanu! Oulu kaubaaluse kogus 9,27 m2/alus, 1260 kg/alus.
Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 4 kg/m2

112,5

225UNIKIVI 80

0420KOOD 225x112,5x80 mmMÕÕTMED

39tk/m2 1320kg/alus 280tk/alus

7,2 TRi, OuTEHAS

LAOVÄRVID: sile: hall (101), must (107)
TELLITAVAD VÄRVID: sile: punane (110), punamust (112)
Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 5 kg/m2

UNIKIVIUNIKIVI

BETOONIST SILLUTUSKIVID

m2/alus

m2/alus
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TOSCA-PLAADID

Tosca plaadisari sobin neile õuealadele, 
kus puudub sõidukite liiklus või 
mehhaaniline hooldus, näiteks istumisalad 
ja terrassid. Plaadid on kiltkivilaadse 
pinnaga ja muutuva vuugilaiusega. 
Sortimendis on neli erinevas mõõdus 
plaati mõõtudes 598x398, 398x398, 
398x198 ja 198x198 mm, paksusega 
55 mm. Plaatide pealispind ja servad on 
lainelised, kõrgus varieerub ca 3 mm. 
Tootel on 1-4 mm distantsnukid, mis ei 
kuulu mõõtude hulka. Vuugilaius on 
2-8 mm. Toodet müüakse 
komplekteeritult.

398598

198

39
8

39
8

39
8

198

19
8

TOSCA-PLAADID

0356KOOD 55 mmMÕÕTMED

1270kg/alus 70tk/alus 9,6

TreTEHAS

LAOVÄRVID: profileeritud: must (442), hall (443)

Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 6 kg/m2

TELLITAVAD VÄRVID: profileeritud: suits (447)

TORINO

Torino sillutuskivide sari koosneb kolmest 
erineva suurusega kivist. Sortimendi 
suurused on 138x208, 208x208 ja 
278x208 mm, paksus 60 mm. Torino 
kivide looduslik pind ja servad on lainja 
profiiliga, kõrgus varieerub ca 3 mm. 
Kivide servad ei ole faasitud. Valida saab 
tavalise või antiikse viimistlusega pinna 
vahel. Antiikse viimistluse puhul on kivi 
pealispind ja servad juba valmis kulunud, 
mis tekitab antiikse kivi mulje. Tootel on 
1-4 mm distantsnukid (ei arvestata 
mõõtudes). Vuuk on 2-8 mm lai. 
Toodet müüakse komplekteeritult.

138 278

20
8

208TORINO SILLUTUSKIVID

0368KOOD 60 mmMÕÕTMED 1340kg/alus

216tk/alus 9,54 TreTEHAS

LAOVÄRVID: profileeritud: must (442), hall (443), suits (447)

Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 4 kg/m2

antiik: punamust (471), must (472), hall (473)
TELLITAVAD VÄRVID: profileeritud: punamust (441)

TOSCA-PLAADIDTOSCA PLAADID

BETOONIST SILLUTUSKIVID

m2/alus

m2/alus
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VERONA

Antiikset hõngu õhkav Verona 
sillutuskivide sari koosneb neljast 
erineva suurusega kivist. 
Kivide suurused on 119x139, 159x139, 
199x139, 239x139 mm, kõrgus on 
60 mm. Verona kivide pealispind ja 
servad on profileeritud, kivi servad on
ilma faasita. Kivi pind on lainjas ja 
varieerub 3 mm võrra. Verona kivid 
on saadaval profileeritud värvitoonides. 
Vuugi laius on 2-8 mm. 
Kive müüakse komplektis.

991

911

239

159

139

139

VERONA-SILLUTUSKIVID

0366KOOD 60 mmMÕÕTMED 1230kg/alus

360tk/alus 9 TreTEHAS

LAOVÄRVID: profileeritud: must (442), hall (443)
TELLITAVAD VÄRVID: profileeritud: punamust (441),
liivapruun (446)
Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 7 kg/m2

MILANO

Milano tootesari koosneb kolmest 
erineva suurusega kivist. Kivide mõõtmed
on 194x129, 129x129 ja 64x129 mm, 
kõrgus 80 mm. Kivide kaunist lainjad 
servad ja ümardatud pind muudavad 
sillutise kauniks ja vaheldusrikkaks. 
Milano kividega saab ilma kive lõikamata 
luua kaarjaid vorme ja erineva laiusega 
mustreid. Kividel on 0,5 kuni 2,5 mm 
kõrged distantsnukid (ei arvestata 
mõõdus). Vuugi laius on 2-7 mm. 
Kive müüakse komplektis.

194 129 64

129

MILANO-SILLUTUSKIVID

0377KOOD 80 mmMÕÕTMED 1340kg/alus

7,28 OlaTEHAS

LAOVÄRVID: sile: hall (101), must (107)
TELLITAVAD VÄRVID: sile: liivapruun (106), punane (110),
punamust (112)
liivapritsitud: kulo (852), autere (853), kuru (859)
Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 7 kg/m2

VERONAVERONA

BETOONIST SILLUTUSKIVID

m2/alus

m2/alus
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NAPOLI

Napoli sillutuskivide sarja kuulub kolm 
eri suurusega kivi mõõduga 119x239, 
239x239, 359x239 mm, kõrgus on 
80 mm. Kividel on lainjas pinnaprofiil ja 
servad on faasita. Kivide kõrgus varieerub 
ca 3 mm. Valida on profileeritud või 
antiikse viimistluse vahel. Antiikses 
viimistluses on kivi faasita servad 
murtud, et lisada vana aja hõngu. 
Napoli sillutuskivid sobivad oma 
vastupidavuse ja ajatu välimuse tõttu 
ka avalikku ruumi. Vuugi laius on 
2-8 mm. Kive müüakse komplektis.

359 239 119

239

NAPOLI-SILLUTUSKIVID

0367KOOD 80 mmMÕÕTMED 1280kg/alus

119tk/alus 7 TreTEHAS

LAOVÄRVID: profileeritud: must (442), hall (443)
TELLITAVAD VÄRVID: profileeritud: punamust (441)
antiik: punamust (471), must (472), hall (473)
Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 5 kg/m2

NAPOLINAPOLI

BETOONIST SILLUTUSKIVID

m2/alus
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PIANO

Elav nagu muusika, klassikaline ja ilus. 
Piano sillutuskivid annavad rütmi 
tänavaaladele, väljakutele ja 
sisehoovidele. 
Piano komplekti kuulub kuus kivi. 
Komplekti kivid on kahes eri laiuses ja 
kuues eri mõõdus. Komplekti mõõtmed: 
laius 111 mm: 340, 383 ja 469 mm ning 
laius 156 mm: 254, 426, 512 mm. 
Kivi kõrgus on 80 mm. Kivil on väike 
servafaas (2x2 mm). Tootel on 4 mm 
distantsnukid (ei arvestata mõõdus). 
Kive müüakse komplektis. 

111
156

254426512

340 383 469

PIANO SILLUTUSKIVID

0370KOOD 80 mmMÕÕTMED 1450kg/alus

144tk/alus 7,92 OlaTEHAS

LAOVÄRVID: sile: hall (101), must (107)
TELLITAVAD VÄRVID: sile: süsi (157) 
liivapritsitud: kulo (852), autere (853), kuru (859)
Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 6 kg/m2

111
156

254426512

340 383 469

CEVO PIANO SILLUTUSKIVID

0370KOOD 80 mmMÕÕTMED 1450kg/alus

144tk/alus 7,92 OlaTEHAS

TELLITAVAD VÄRVID: sile: hall (101C), must (107C)
Madala süsinikusisaldusega CEVO sillutuskivide CO

2
-heide 

on kuni 57% madalam.
Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 6 kg/m2

PIANO PIANO

BETOONIST SILLUTUSKIVID

m2/alus

m2/alus
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ROOMA

Rooma kivimuster laotakse 6 eri 
suurusega kivist, mida müüakse 
komplektis. Kivid on komplekteeritud 
kolmes suuruses ja vastavalt kas suured 
kivid või väikesed kivid (7,41 m2 + 7,41 m2

= 14,82 m2). Saate valida sileda, 
kergpestud või profileeritud kivipinna 
vahel. Siintoodud üksikmõõtmed on 
saadaval eraldi betoonplaatidena: 
418x208x80 mm (kood 0347), 
418x418x80 mm (kood 0348), 
208x208x80 mm (kood 0346). Tootel 
on 2 mm distantsnukid (ei arvestata 
mõõdus), servafaasid on umbes 5x5 mm.

313

313

313

208

20
8

208

28 tk 56 tk

21 tk

VÄIKESED ROOMA SILLUTUSKIVID

0378KOOD 80 mmMÕÕTMED 1370kg/alus

7,42 OlaTEHAS

LAOVÄRVID: sile: hall (101), must (107)
TELLITAVAD VÄRVID: sile: liivapruun (106), punane (110),
punamust (112) 
liivapritsitud: kulo (852), autere (853), kuru (859)
profileeritud: punamust (441), must (442), hall (443),
liivapruun (446), kulo (872), kuru (879)
Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 3 kg/m2

418

4
18

313 208

14 tk 14 tk 35 tk

SUURED ROOMA SILLUTUSKIVID

0388KOOD 80 mmMÕÕTMED 1370kg/alus

7,42 OlaTEHAS

LAOVÄRVID: sile: hall (101), must (107)
TELLITAVAD VÄRVID: sile: liivapruun (106), punane (110),
punamust (112)
liivapritsitud: kulo (852), autere (853), kuru (859)
profileeritud: punamust (441), must (442), hall (443),
liivapruun (446), kulo (872), kuru (879)
Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 2 kg/m2

ROOMAROOMA

BETOONIST SILLUTUSKIVID

m2/alus

m2/alus
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LUOTOKIVI

Luotokivi disain on võrsunud Soome 
karmist loodusest. Luotokivi pinnal 
peegelduvad murdunud jäätükid ja 
sakilised kaljupraod. Luotokivi sobib 
hästi ka linnakeskkonda, kus see loob 
loodusliku ja kiirustamatuse mulje. 
Luotokivi paigaldus on lihtne ja kiire. 
Kivi paksus on 80 mm. Kivil on varjatud 
distantsnukid. Nuki laius on 9-19 mm. 
Kaubaalusel on 108 põhikivi ja 
27 otsakivi. Ühel alusel olevatest
otsakividest piisab ca 8 m jaoks. 
Tutvu ladumis- ja paigaldusjuhistega!

336

24
6

LUOTOKIVI

0369KOOD 336x246x80 mmMÕÕTMED

1140kg/alus 135tk/alus 6,57

TreTEHAS

LAOVÄRVID: profileeritud: süsi (444), tumehall (445),
helendav (448)
Vuugikulu: • Kivituhk: 10-15 kg/m2 • Grepur: ca 12 kg/m2

LOUHIKIVI

Looduslikult sakiline Louhikivi kohaneb 
sujuvalt ümbritseva loodusega. Louhikivi 
sobib suurepäraselt kasutamiseks 
vanamoodsas keskkonnas, aga teisalt 
ka avalikus ruumis ja kohtades, kus 
traditsiooniliselt maakive, nagu 
majaseinad, nõlvad ja liiklustõkked. 
Louhikivi on L-kujuline betoonkivi, mille 
mõõtmed on 400x400/200 ja paksus 
on 80 mm. Kivil on varjatud 
distantsnukid. Nuki laius on ca 10 mm 
ja sügavus distantsnuki juures on 
ca 20 mm.

4
0

0

200

400

LOUHIKIVI

0393KOOD 400x200x80 mmMÕÕTMED

17,5kg/tk 8,33tk/m2 1140kg/alus

64tk/alus 7,68 TreTEHAS

LAOVÄRVID: profileeritud: must (442), hall (443)
TELLITAVAD VÄRVID: profileeritud: suits (447)
Vuugimaterjali kulu: • Kivituhk: 20-25 kg/m2 (ca 45 m2/900 kg kott)
• Kivituhk + Grepur: kivituhk 15 kg/m2 + vuugisügavusega
Grepur 30 mm, ca 5 kg/ m2

Vett läbilaskva pinna osa 13%.

LUOTOKIVILUOTOKIVI

BETOONIST SILLUTUSKIVID

m2/alus

m2/alus
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ROMBAKIVI

Rombakivi on rombikujuline ja võimaldab 
paigaldamisel tekitada lõbusaid 
geomeetrilisi mustreid. Ruumilise mulje 
loomiseks kasutage kolme eri värvi kivi. 
Kivi sobib kasutuseks avalikus ruumis 
ning sisehoovides ning peab vastu ka 
raskeveokitele. Rombakivi mõõtmed on 
334x197 mm, paksus on 80 mm. 
Kivi rastermõõtmed on 340x200mm. 
Tootel on 2 mm distantsnukid 
(ei arvestata mõõdus), servafaasid on 
umbes 5x5 mm.

195

16
8

334

19
7

ROMBAKIVI

0464KOOD 334x197x80 mmMÕÕTMED

29tk/m2 1290kg/alus 200tk/alus

7,04 TRiTEHAS

LAOVÄRVID: sile: hall (101), must (107)
TELLITAVAD VÄRVID: sile: pruun (105), liivapruun (106),
punane (110), punamust (112) 
kergpestud: helehall (501), hall (580), tumehall (581)
Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 4 kg/m2

HULE-KARTANOKIVI

Hule-Kartanokivi on valmistatud vett 
läbilaskvast betoonist. See sobib 
kohtadesse, kus on vaja vihmavett ära 
juhtida. Kivi funktsionaalsuse seisukohalt 
on oluline rajada õige aluspind, mis peab 
samuti olema vett läbilaskev. Kivi vuuke ei 
täideta, seepärast peab kivi olema küljelt 
hästi toetatud. Tootel on 2 mm distants-
nukid (ei arvestata mõõdus). Faasid on 
ca 5x5 mm. Hule-Kartanokivi töötati välja 
sadevee  ärajuhtimise uurimisprojekti 
VTT Class pilootobjektide jaoks. 
Kive on paigaldatud näiteks Helsingis 
Kuninkaantammeen alale. Vett läbilaskev 
betoon ei täida standardi EN1338 nõudeid.

278

138

HULE-KARTANOKIVI

0411KOOD 278x138x80 mmMÕÕTMED 26tk/m2

1220kg/alus 192tk/alus 7,52

TreTEHAS

TELLITAVAD VÄRVID: hall (101HU), must (107HU)
Vuugimaterjali kulu: • vuuke ei täideta

ROMBAKIVIROMBAKIVI

BETOONIST SILLUTUSKIVID

m2/alus

m2/alus
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RIIMUKIVI

Ilmekas ja mitmekülgne Riimukivi on 
parim valik sadevee- ja murukivina. 
Paigaldatud kivi tekitab mulje metallketi 
lülide mustrist. Sama kiviga saab luua 
mitu erinevat mustrit. Kiviga kaetud 
pind loob kaunilt orgaanilise, justkui 
loodusest laenatud või ruunilaadse 
dekoratiivmustri. 
Kivi paksus 120 mm tagab tugevuse ja 
stabiilsuse liikluspiirkondades, nagu 
parkimine ja päästetööd. 
Kivi suurus ca 300x300x120 mm.

296

29
6

RIIMUKIVI

0394KOOD 296x296x120 mmMÕÕTMED

15,3kg/tk 11,11tk/m2 1120kg/alus

72tk/alus 6,48 TreTEHAS

LAOVÄRVID: sile: hall (101), must (107)
Vuugimaterjali kulu: • kivimaterjal umbes 80 kg/m2, umbes 45 l/m2. 
Vett läbilaskva pinna osa 36%.

GOLFKIVI

Golfikivis on ühendatud muru rohelus ja 
betoonist sillutuskivide vastupidavus. 
Golfikivist sillutis võimaldab vihmaveel 
läbi sillutise maapinda imenduda, 
vähendades pinnavee kogunemist 
sillutisele ja muutes sillutatud pinna 
elavamaks. Golfkivi sobib eriti hästi 
päästetöödeks mõeldud teedele ja 
parkimisaladele. Kivivuugid võib täita 
kivituha, mulla-liiva segu või peen-
kruusaga. Peenkruusaga täidetud vuugid 
annavad sillutisele ainulaadse ilme ja 
tõstavad sillutise veeläbilaskvust. Tootel 
on 25 mm distantsnukid (ei arvestata 
mõõtude hulgas). Kivi pind on kergelt 
profileeritud.
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GOLFKIVI

0429KOOD 140x140x80 mmMÕÕTMED

36,8tk/m2 1260kg/alus 315tk/alus

8,55 Tre, OuTEHAS

LAOVÄRVID: sile: hall (101), must (107)
TELLITAVAD VÄRVID: sile: liivapruun (106)
Tähelepanu! Oulu kaubaalusel on sile kivi kogus 7,84 m2/alus.
Vuugimaterjali kulu: • kivimaterjal umbes 40 kg/m2, 
muruvuugis vähemalt 10% mulda. 
Vett läbilaskva pinna osa 20,7%.

Kivi rastermõõtmed 165x165

RIIMUKIVIRIIMUKIVI

BETOONIST SILLUTUSKIVID

m2/alus

m2/alus
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AKVAKIVI

Akvakivi sobib alale, kus on vaja 
aeglustada vee liikumist ja juhtida ära 
sadevett. Kivide struktuur ja suured 
vuugid võimaldavad vihmaveel läbi 
sillutise pinnasesse imenduda, 
vähendades pinnavee äravoolu ja 
muutes sillutist elavamaks. Kivi põhjal 
on kaks vee liikumist soodustavat soont 
suurusega r=12,5 mm ja sügavusega 
14 mm. Paigalduskihina ja vuukimisel 
tuleb kasutada hästi läbilaskvat materjali. 
Kivil on 50 mm kõrgused distantsnukid 
(ei kuulu mõõdu hulka). 
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AKVAKIVI

0460KOOD 197x197x80 mmMÕÕTMED

23tk/m2 1200kg/alus 168tk/alus

7,42 OlaTEHAS

LAOVÄRVID: sile: hall (101)
Vuugimaterjali kulu • Kivimaterjal umbes 22 kg/m2

• Grepur: umbes 18 kg/m2. 
Vett läbilaskva pinna osa 8,1 %.

VIHERÄSSÄ

Viherässaga rohelisem keskkond! 
Viherässä suured distantsnukid ja 
suured avad loovad murule endisest 
paremad kasvutingimused. Toode on 
välja töötatud koos Helsingi linnaga 
eesmärgiga haljastada trammirööpaid, 
kuid see toimib suurepäraselt ka 
sadevee ärajuhtimiseks. 
Kivil on 50 mm kõrgused distantsnukid 
(ei kuulu mõõtude hulka). 
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VIHERÄSSÄ

0454KOOD 305x291x100 mmMÕÕTMED

11,5tk/m2 880kg/alus 70tk/alus

6,09 TRiTEHAS

LAOVÄRVID: sile: hall (101)
Vuugimaterjali kulu • Kivimaterjal umbes 85 kg/m2

Vett läbilaskva pinna osa 39,6%.

Kivi rastermõõtmed 210x210

AKVAKIVIAKVAKIVIV

BETOONIST SILLUTUSKIVID

m2/alus

m2/alus
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REIKÄLAATTA

Reikälaatta sobib hästi sadevee 
ärajuhtimiseks. Teekate on vastupidav 
ja suurte avade abil saab tõhusalt ära 
juhtida sadevett. Reikälaattaa kive 
kasutatakse ka muldkehade ja erinevate 
nõlvade rajamisel. See on vastupidav ja 
püsib hästi paigal. Kivil on 2 mm 
kõrgused distantsnukid (mõõtude 
hulgas ei arvestata). 
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REIKÄLAATTA

0465KOOD 598x398x80 mmMÕÕTMED

4tk/m2 1010kg/alus 36tk/alus

8,64 TRiTEHAS

LAOVÄRVID: sile: hall (101)
Vuugimaterjali kulu • Kivimaterjal umbes 55 kg/m2

Vett läbilaskva pinna osa 40,7%.

NURMIKIVI

Nurmikivi on mõõtudelt sama suur kui 
Kartanokivi, kuid selle pinnal on 
ruuduline muster. 
Nurmikivi sobib paigldamiseks koos 
Kartanokivi, Kartanolaata, Kartanonopa 
ja Luostarikivi sillutuskividega. 
Nurmikiviga kaetud alal on lihtne liikuda 
ning pinna graafiline muster annab 
sillutisele elegantse ilme. Kivil on 2 mm 
kõrgused distantsnukid (mõõtude hulgas 
ei arvestata). 
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NURMIKIVI

0466KOOD 278x138x80 mmMÕÕTMED

26tk/m2 1300kg/alus 192tk/alus

7,52 TRiTEHAS

LAOVÄRVID: sile: hall (101)
TELLITAVAD VÄRVID: sile: must (107)
Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv umbes 11 kg/m2

REIKÄLAATTAREIKÄLAATAA TAT

BETOONIST SILLUTUSKIVID

m2/alus

m2/alus
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GAALA

Gaala on elegantne ja uudne 
betoonsillutis. Gaala loob rahuliku ja 
ühtlase kivipinna linnakeskkonda või 
koduõue. Kivi annab sillutisele rahuliku 
efekti ja sobib ka suurematele aladele. 
Lisaks sobib Gaala astmekivideks 
käimis- ja muudele liikumisteedele. 
Gaala 45 sobib terrasside ja käimisalade 
katmiseks ning mehaanilist hooldust 
mittevajavatele aladele. Kivi suurus ca 
430x560 mm.
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GAALA 45

0365KOOD 560x430x45 mmMÕÕTMED

17kg/tk 6,1tk/m2 1110kg/alus

64tk/alus 10,49 TreTEHAS

LAOVÄRVID: hall (101), must (107), suits (167), 
hehku (168)
Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 2 kg/m2
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GAALA 80

0364KOOD 560x430x80 mmMÕÕTMED

31kg/tk 6,1tk/m2 1260kg/alus

40tk/alus 6,56 OlaTEHAS

LAOVÄRVID: grafiitvalge (170)
TELLITAVAD VÄRVID: grafiitliivapruun (171), kuloautere (845)

GAALAGAALA

BETOONPLAADID

Vuugimaterjali kulu: • Vuugiliiv 0-1 mm ca 4 kg/m2

m2/alus

m2/alus


